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Porschestralle 15-19 18 10 07 3713/4
71634 Ludwigsburg 4. Neufassung
Blatt; 1 von 2
TEILEGUTACHTEN

ber die VorschriftsmaRigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgem&Rem Ein- oder Anbauy
von Teilen gemal § 19 Abs, 3 Nr. 4 StVZO

flir das Teil /

den Anderungsumfang . Réder und Reifen

vom Typ 993 (911 Carrera S und 48) und 993 Turbo
des Herstellers/Antragstellers . B.O.

0. Hinweise filr den Fahrzeughalter

Unverziigliche Durchfiihrung und Bestétigung der Anderungsabnahme:

Dureh die vorgenommena Anderung edischt die Betiabaaraubnis dos Fahrzauges, wonn aleht unverziglich die ge
il 3VZO0 § 19 Abs. 3 vergeachriebone Anderungsabnahmea durghgaeflinr und bastitigt wird oder festgalegte Aufla-
gen nicht olngehalten wardon |

Mach der Durchfithrung der tochnischen Anderung ist das Foahrzoug unter Vorlage dos varliegenden Tellogutashtans
unverzglich einom armtlich anorkanntan Sachverstandigen oder Prifer einer Tachnischan Brifatalle oder olinam
Priffingenieur elnor amtiich anerkanntan Uberwachunigsorganisation zur Durehflhrung und Bestatigung der vorgo-
schriabenan Anderungaabnahme vorzufihran,

Einhaltung von Hinwelsen und Auflagen:
[Mo unter 3, und 4, aufgafihrten Hinwelse und Auflagen slnd dabsi zu beachten.

Mitflihren von Dokumenten:

Nach dor durehgefiihrien Abnahre ist der Nachwals mit dar Bestétigung dbar dia Anderungsabnabme mit den Fahr-
zaugpaplaren mitzufiihren und zustandigen Parsonen auf Verdangen vorzuzolgen; dies entféllt nach orolgter Barchti-

gung der Fahrzeugpaplere,

Berichtigung der Fahrzeugpapiere;

DMe Borlehtinung der Fahrzougpaplera { Fahrzeugbrief und Fahrzeugscheln, Batriabsaraubnls nach & 18 Abas, 5 SIVZO
oder Anhangerverzeichnis ) dureh dis zustdndigo Zulassungsbahérda st durch den Fahrzeughalter entsprachand der
Festlegung In der Best&tigung dor ordrungagemRBon Andarupg zu baantragen.

Waitare Festlegungon sind der Bastétigung der erdnungsgemaiion Andsrung zu entnehmen.

Verwendungshareich
gishe Herstellerbescheinigung Grundtyp 911, Rader 893 TU, Soite 1
Wheitere erforderiiche Angaben

oder Einschrankungen zum
Verwendungsbereich 1 keine

Beschreibung des Teiles / des Anderungsumfanges
siche Herstellerbescheinigung Grundtyp 911, Rader 993 TU, Seiten 2 bis 7,

Hinwelse zur Kombinlerbarkeit mit welteran Anderungen
Koine Einschrinkung.

Akkreditiert unter DAR-Registriermummer KBA-P-DD001-95
von dor Akkreditierungastalle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschiand
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Hinwaise und Auflagen
Die Herstellerbestétigung des Antragstollers ist 2zu beachien. Sig ist Bestandteil des vorliogen-
den Gutachtans.

Berichtigung der Fahrzeugpapiera:

E_iru? Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erfordetlich, aber zuriickgasteilt.

Sie ist der zustindigen Zulassungsbehtrde bei deren nachstor Befassung it den Fahrzeugpa-
pieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Priffgrundlagen und Prilfergebnisse
Die umgerdsteten Fahrzeuge entsprechen in allen Punkten den Vorgahen der StVZ0,

Anlagen .
Herstellerbescheinigung Grundtyp 911, Rader 993 TU.,

SchiuBheschelnigung

Es wird bescheinigt, dai dig Im Verwendungabereich beschriobanen Fahrzeuge nach der Anderung
und der durchgefiihrten und bestatigten Anderungsabrahme unter Beachtung der in diesam Tellegut-
achton ganantiten Hinwoise / Auflagen insowelt den Vorschriften der 8tVZ0O in der heuto gfiltigen Fas-

sung entaprachen.
Der Inhaber des Teilogutachtens ist Fahrzeughersteller.

Pas Teitegutachton umfafit die Blattar 1 — 2 sowie die unter 6. aufgefithrten Anlagen und darf nur im
vollen Wortlaut vervielfaltigt und weitergegaban werden.

Das Tellegutachten verlicrt seing Giltigkeit bol tachnischen Anderungen am Fahrzougtell oder wenn
vorgenommene Anderungen an dem beschriabanan Fahrzaugtyp die Verwendung des Talles besin-

flussen sowie bei Andorung der gesetzlichan Grundiagen. .
Gutachtenkopien sind nur giiltig mit Originalstempel- und Unterschrift des

Anfragstellers oder eines seiner Beauftragten!

Béblingen, den 27 05 2003

Dipl.- Ing.(FH) Lutterbeck
Der amtlich anerkannte Sachverstidndige
fr den Kraftfahrzeugverkohr

Akkreditiert unter DAR-Rogistiernummer KBEA-P-00001-85
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrapublik Deuvtschland
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Herstellerbescheinigung (zu Teilegutachten 18 10 07 3713/4) 9413) 4—
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Zuldssige Réder-, Reifen- und Distanzringdimensionen

Amtl. Fahrzeugtyp ABE/EG-Typgen.-Nr. (EG-TG) Handelshezeichnung

993 G484 bzw. EBE 911 Carrera 45 (Mod. 1996)

893 el3*XX/XX*0001*_ _bzw. EBF 911 Carrera 5 u, 45 (Mod. 1997 u, 1998
993 Turbo HOD3 bzw, EBE 911 Turbe (Mod. 1996)

993 Turbo e9* XX/ XX*0003*_ _ bzw. EBE 911 Turbo (Mod. 1997 u, 1998)

XX/XX dokumantiert den aktuellen Stand der Richtfinie 70/156/EWG (Gesamibetriebserlaubnish und _ _ den jeweifigen Nachtrag dazu,
Ple Zuardnung des Fahrzougtyps zur EG-Genchmigung ist filr die Belange des vorliegenden Teilegutachtan Nr, 18 10 02 X000 ausraichend,

Erklarung des Herstallers

Die Herstellerbescheinigung entspricht dem aktueflen Stand bei Drucklegung. Durch Weiterentwicklungen, neue
technische Erkenntnisse oder Angebotserweiterungen/reduzierungen kénnen sich bestimmte Daten ndern, Bitte
verwenden Sie deshalb immer die aktuell giilttige Herstellerbascheinigung. Diese erhalten Sie bei den autorisierten
Forsche Zentren oder vom technischen Kundendienst der Porsche AG.

Wir haben keine technische Bedenken gegen eine Anderung der Rdder-, Reifen- und Distanzringdimensionen an
genannten Porsche Serienfahrzeugen der Baureihe 993 und 993 Turbe.

Es sind nuy die in der Tabelle unter Punkt 2 aufgefilhrien Rader-, Reifen- und Distanzringdimensionen freigegeben.

Die Porsche AG lehnt jede Gewiihrleistung bzw. Haftung fiir Schiiden ab, die bei Verwendung nicht von
der Porsche AG freigegebener Bauteile, z.B. Rider, Reifen und/oder Distanzringe, entstehen. Auch ist
die Porsche AG nicht zustéindig fiir Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Umriistung auf nicht
frelgegebene Rider, Reifan und/oder Distanzringe srgeben.

1, Audflagen und Hinweise

1.1 Das Fahrzeug muB sich In technisch einwandfreiem Allgemeinzustand befinden. Dies gilt irm besonderen fiir
alle Bauteile und Bereiche des Fahrzeuges, die mit der beschriebenen Anderung in direktem Zusammenhang
stehen. In Zweifelsfallen empfehlen wir eine vorherige Bagutachtung des Fahrzeuges durch den Sachver-
standigen, der spater mit der Abnahme des umgebauten Fahrzeuges beauftragt werden soll. Eine Abnahme
gemab § 19 StVZ0 ist erforderlich, wenn die am Fahrzeug montlerten R4der, Reifen und/oder Distanzringe

nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind.
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4 )11 Herstellerbescheinigung

4440

Fortsetzung

1.2

Die zehnte Stelle der 17stelligen Fahrzeugldantifizierungs-Nummer gibt das Modelljahr an,
z. B. WP0 Z77 99 ZvS 31 000). Es bedeuten:

T=1996 V=1997 W=1998

Die von Porsche erprobten und freigegebenen Sommerreifenfabrikate und -typen, sind aus der
Herstellerbescheinigung "Erprobte und freigegebene Sommerreifenfabrikate und -typen” ersichtlich.

1.3 Das Anziehdrehmoment der Rad- und Distanzringbefestigung betrigt jeweils 130 Nm.
1.4 An den vorderen und hinteren Radhdusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere
geeignete MaBnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Je nach Riistzustand des !
Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass
die Radabdeckung ausreichend ist.
Der Freigang zwischen Reifen und Radausschnitt ist iber den gesamten Einfederbereich herzustellen. Je
nach Riistzustand des Fahrzeuges (2.B. Fahrzeugtieferlegung, ginstige Toleranzlage usw.) kann es
méglich sein, dass der Radfreigang ausreichend ist.
1.5 Reifenluftdruck bei kalten Reifen (ca, 20° C)
17 Zoll Rader 1B Zoll Rader
Vorderachse 2,5 bar Uberdruck 2,5 bar Uberdruck
Hinterachse 2,5 bar Uberdruck 3,0 bar Uberdruck
Hinterachse 3,0 bar Uberdruck (311 Turbo)
Stempel Typprifzentrum Stempel Porsche AG/Porsche Zentrum
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Herstellerbescheinigung 941 : 4—
4440

2. Ubersicht der technisch unbedenkiichen Rider-, Reifen- und Distanzringdimensionen fiir die
genannten Porsche Serienfahrzeuge der Baureihe 993 und 993 Turbo.

I—jos. Reifengrofe RadergroBe | ET in mm | Achse Bemerkungen

A 205/80R17M+S |7Jx17 55,0 vorn | Distanzring von B mm je Rad an der
225/A5R17M+8 |8Jx17 30,0 hinten | Vorderachse zul., Teile-Nr. 996.361.605.90 *

Distanzring von 5 mm je Rad an der
Varderachse, Teile-Nr, 996.361.605.90 *, und
205/50R 17 M+S |7Jx17 [B5,0 vorn | 17 mm, Teile-Nr, 996.361.617.00 !, oder
B 225/A5R17M+8 (8Jx17 30,0 hinten |21 mm, TeileNr, 996.361.621.00 %, je Rad an
der Hinterachse zulsssig,
Keine Schneekettenmontage

Distanzring von 5 mm je Rad an der
Vorderachse, Teile-Nr. 996.361.605.90 1,
Zulassig.

C (205/50R17M+8 17Jx17 |550 VO | Nur zul4ssig mit einem Distanzring von 17 mm,
225/45R17M+S  |8Jx17 1520 |hinten |TeileNr, 996.361.617.00 *, oder 21 mm
Teile-Nr. 996,361.621.00 , je Rad an der
Hinterachse,

Distanzring von 5 mm je Rad an der
Vorderachse, Teile-Nr. 996.361.605.90 *,
ZUlassig.

205/50R17M+5 (7Ux17 55,0 varn | Nur zuldssig mit einem Distanzring von 25 mm,
D |225/45R17M+S |8Ux17 |520 hinten | Teile-Nr. 996.361.625.00 *, oder 31 mm
Teile-Nr. 996.361.631.00 %, je Rad an der
Hinterachse.

Keine Schneekettenmontage

Distanzting von 5 mm je Rad an der
Vorderachse, Teile-Nr. 996.361.605.90 !, '
205/50R17M+8 |7 J0x17 550 vorn | zuldssig,

E |226/45R17 M+ [8Jx17 70,0 hintert | Nur zuldssig mit einem Distanzring von 31 mm,
Teile-Nr. 996.361.631.00 %, je Rad an der
Hinterachse.

Distanzring von 5 mm je Rad an der
Vorderachse zul., TeileNr. 996.361.605.90 !,

F [205/50R17M+8 |7Jx17 [55,0 VO | Nur zuléssig mit einem Distanzring von 17 mm,
225/45R17M+S |85)x17 |50,0 Ninten | Taile-Nr. 996.361.617.00 %, je Rad an der
Hinterachse.

1~  bei Montage des Notrades muB der Distanzring entforat werder,

Stempel Porsche AG / Porsche Zentrum Stempel Typprifzentrum
@ Dr. Ing. h.c. F, Porsche AG 22.11,2002Réder 993 Tu.doe
" After Sales Seite 3von 7

Printed in Germany




911 -
4 2440 Herstellerbescheinigung
Fortsetzung
Pos. | Reifengréife Radergrdfe |ETin mm |Achse Bemerkungen ]

Distanzring von 5 mm je Rad an der Vorderachse,

Teile-Nr. 996.361.605.90 ', zulassig,

Nur zul4ssig mit einer Distanzring von 21 mm,

G 205/50R17M+5 (7Ux17 55,0 vorn | Teile-Nr. 996.361.621.00 %, oder 25 mm,
225/46R17M+5 |85Jx 17 15800 hinten | Teile-Nr. 996.361,625.00 ¢, ader 31 mm,

Teile-Nr. 996.361.621.00 !, je Rad an der

Hinterachse.

Keine Schneekettenmontage

Nur zuldssig mit einem Distanzring von 31 mm,
205/50R17M+3 | 7Jx17 50,0 vorn | Telle-Nr. 996.361.631.00 %, je Rad an der

H 1255/40R17MeS |9Jx17  |55.0 hinten | Hinterachse.

Kelne Schneekettenmontage

Distanzring von 5 mm je Rad an der Vorderachse,
Teile-Nr. 996,361.605.90 !, zulissig.
205/50R17M+S |7Jx17 55,0 vorn | Nur zulgissig mit einem Distanzring von 31 mm,
' 255/40R 17 M+S [91x17 55,0 hinten | Teile-Nr, 296.361.631.00 %, je Rad an der
Hinterachse.

Kelne 3chneekettenmontage

Distanzring von 5 mm je Rad an der Vorderachse,
Telle-Nr, 996.361.605.90 !, zulassig.
205/50R17M+S |7Jx17 55,0 vorn | Nur zul#ssig mit einem Distanzring von 31 mm,
J1255/40R17M+S [9x17 70,0 hinten | TeileNr. 996.361.631.00 !, je Rad an der
Hinterachse,

Kelne Schneekettenmontage

Nur zuléisslg mit einem Distanzring von 25 mm,
225/40R 18M+5 |75Jx18 (50,0 vorn | Teile-Nr. 996.361,625.00 1, je Rad an der

K 1265/35R18M+5 [10Jx18 |650 hinten | Hinterachse.

Keine Schneckettenmontage

Nur zuidssig mit einem Distanzring von 25 mm,
225/40R18M+S [8Jx18 50,0 vorn | Tefle-Nr. 996.361.625.00 ¢, je Rad an der

L |265/35R18M+S [10Jx18 |65,0 hinten | Hinterachse.
Keine Schnaekettenmontage

225/A0R18M+S [BUx18 h2,0 vorn
M 265/36 R 1BM+5 |10Jx18 |4D0,0 hinten | Keine Schneekettenmontage

1= beiMontage des Notrades mu der Distanzring antfarnt werden.
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Herstellerbescheinigung 911
— 4440
Fortsetzung
Pos. | Reifengrofe RédergroBe |ETin mm | Achse Bernerkungen
Nur zuldssig mit einem Distanzring von 25 mm,_
\ 225/40R 18 M+5 |[B1x18 52,0 vorn | Teile-Nr. 996.361.625.00 *, je Rad an der
265/35R18M+S [10Jx 18 65,0 hinten | Hinterachse,
Keine Schneekettenmontage
Nur bestirmmte Fabrikate
Nur zulfissig mit einem Distanzring von 25 mm
0 225/40 ZR 18 81x18 50,0 varn Teile-Nr. 996.3 1 '
285/30 7R 18 10Jx18 (650  |inten |pppranpeoc02625.00", e Rad an der
Keine Schneekettenmontage
b 225/40 ZR 1B 8Jx18 52,0 vorn | Nur bestimmte Fabrikate
2B5/30 7R 18 10Jx18 (40,0 hinten | Keine Schneekettenmontage
Nur bestimrmite Fabrikate
Nur zuldissig mit elnem Distanzring von 25 mm,
Q |225/40ZR 18 8Jx18 1520 VoI | TejleNr, 996.361.625.00 1, je Rad an der
285/30 ZR 18 10Jx18 65,0 hinten | Hinterachse.
L Keine Schneekettenmontage
Nur fiir 911 Carrera S
Pos. Reifeggrfjﬂe‘ RédergréBe ET in mm Achse | Bernerkungen
Nur bestimmte Fabrikate
Nur zulfissig mit einem Distanzring von 31 mm,
R |205/50 ZR 17 7dx17 1500 VOrn | Teile-Nr, 996.361.631.00 !, je Rad an der
2hB/40 IR 17 9Jx17 55,0 hinter Hinterachse.
Keine Schneekettenmontage
Nur bestimmte Fabrikate
Distanzring von 5 mm je Rad an der
Vorderachse zul., Teile-Nr. 986,361,605.90 ?,
5 |205/50 7R 17 7Jx17 55,0 VOrD | Nur zulissig mit einem Distanzring von 31 mm,
255/40ZR 17 9Jx17 1550 hinten | Tajle-Nr. 996.361.631.00 !, je Rad an der
Hinterachse.
| Keine Schneekettenmontage .

Stempel Porsche AG / Porsche Zentrum
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3. Ubersicht der Porsche Rider
Kennzeichnung auf der Innenseita/AuBenseite der Radschizsel:
RadgriBe, EinpreBtiefe (ET), Teile-Nummer und Forsche Warenzeichen W

17 Zoll Cup Design Rad

17 Zoll Carrera Rad

17 Zofl Targa Rad

17 Zoll SportClassic Rad

Rad- EinpreB- [Rad- EinpraB- Rad- Einpres- Rad: Einpref-
dimension tiefe dimensicn tiefa dimension tiefa dirmension tiefa
7)x17 AH 55,0 mm! |7Jx17 H2 55,0 mm| 717 H2 550mm| 717 H2 55,0 mm
BIx17 AH 52,0 mm| |8,5Jx17 HZ 50,0 mm| 19Ux17 H2 55,0 mm| |8,Jx17 H2 50,0 mm
9Jx17 AH 55,0 mm| [9Jx17 H2 55,0 mm OJx17 H2 55,0 mm

17 Zoll Cup Design 93 Rad

17 Zall Dyno Rad

17 Zolt Carrera 4 Rad

17 Zoll Boxster 5 Rad

Rad- Einpred- | [Rag- Einpred- | [Rac- EinpreB- | [Rad- Einpref- ‘,

@ension tiefe dimension tiefe dirmensien tiefe dimension tiefa B

7X17 H2/AH  |BB,0mm| [7x17 H? 55,0mm| |70x17 H2 55,0 mm| |70x17 H2 55,0 mm

BIX17 H2/AH [30,0 mm| [8,5Jx17 H2 50,0 mm| |9x17 H2 BE50mm| |8,50x17 H2 50,0 mm

BIx17 H2/AH 52,0 mm

9Jx17 H2/AH  [55,0 mm

19417 H2/AH 70,0 mm L

Stempel Typpriifzentrum Stermpel Porsche AG/Porsche Zentrumn

Réder 993 Tu.dog 22.11.2002 © Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
After Sales &

Seite 6 van 7

Printed in Germany




Datum: 04.07.2005 16:22:29

Herstellerbescheinigung

Fortsetzung

17 Zoll Carrera |l Rad

18 Zoll Turbg | Rad

1B Zoll Turbo Look ! Rad

Rla\d* _ Einpref- Rad- Einpref- Rad- Einpraf- -

dimension tiefe dimension tiefe dimension tiefe dimension tiefa

7Jx17 H2 500mm| |75kx18H2  [50,0mm| (7,5)xI8HZ |50,0mm| |7.5XIBAZ  |50.0 mm

9ix17 H2 5,0 mm| (8BJx18 H? 52.0mm| [BIx18H2 52,0mm| |818H2 52,0 mm
10x18H2 65,0 mm| |10Jx18 H2 65,0 mm| [10Jx18 H2 65,0 mm

15 Zoll SporiClassic || Rad

18 Zall SportDesign Rad

18 Zoll Carrera ! Rad

18 Zoll Turbo Look )l Rad

Rad- Einpref- | [Rad- Einpref- | [Rad- EinpreB- | [Rac- Finprefi- |
dimension tiefe dimension tiefe dimension tiefe dimension tiefa
75118 H2 50,0 mm| (7,5Jx18 H2 50,0 mm| (BJx18H2 50,0 mm) |8Jx18 H2 50,0 mm
8Ix18 H2 52 0mm| |8Jx18H2 52,0 mm| |10Jx18 H2 65,0 mm| (10018 H? 65,0 mm
10x18H2 _ |650mm| [10x18H2  |650mm| | -
Stempel Porsche AG / Porsche Zentrum Sternpel Typpriifzentrum
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