HELLP Typbezeichnung: 2PT 008 935

Hella KG Hueck & Co.

Gehiort zur G. Nr.: 001722 Einbauanweisung Nr.:

Tagfahrleuchte fiir Kraftfahrzeuge

Glihlampentyp: Nicht austauschbare HPV-Glihlampe.
Prifspannung: 13.5 Vot Nennspannung: 12.0 Volt Nennleistung: 16.0 Watt

o

Bezugspunkt nach den ECE-Regelung 87.

Bezugspunkt zur Bestimmung der Grenzen der leuchtenden Fiache nach 76/756 EWG bzw. ECE-Regelung Nr. 48,
Mafe siche Anlage A,

Bezugsachse: Parallel zur Fahrzeuglingsachse und parallel zur Fahrbahn.

Linkseinbau des Geriites dargestellt. Rechtseinbau des Gerfites erfolgt spiegelbildlich,
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— Typbezeichnung: 2PT 008 935 Anlage A
Hella KG Hueck & Co.

Gehort zur G. Nr.: Einbauanweisung Nr.:

Bestimmung der Grenzen der leuchtenden Fliche einer Leuchte gemidB den Richtlinien des Rates der

Europdischen Gemeinschafien ,,Anbau von Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtung® nach 76/756/EWG
bzw. ECE-Regelung Nr. 48, Absatz2.9.2..
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Gerfitebezeichnung Obere Grenze Untere Grenze AuBere Grenze Innere Grenze
{ 0) mm {U)mm { A)mm {I)mm
Tagfahrleuchte 28 28 39 39
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