TUV AUTOMOTIVE GMBH
RTC-Reifen/Rader-Tesl-Cenler
Ridlerstraie 57

' ©- 80339 Munchen

Telefon 089/5190-0
Telefax 089 751 90 - 32 86

TEIEGUTACHTEN
366:6283:98 MURD

nach §19 (3) SIVZO

1. Allgemeine Angaben:

FK Panama AG

Po. Box 7440
Panama 5

Republic of Panama

1.1 Antragsteller
1.2 Hersteller FWBG

Tieferlegung des Aufbaus bis ca. 35 mm
VW Golfty

1.3 Beschreibung der
Umristung

Dieser Wert wurde am Priffahrzeug ermittelt. Aufgrund fahrzeugspezifischec Toleranzen und
unterschiedlicher Fahrzeugausfohrungen kann die tatsachliche Tieferlegung im Einzelfall
abweichen Die Absenkung des Fahrzeugaufbaues wird durch Anderung der Fahrwerkfe-
dern erzielt.

2. Technische Angaben zum Fahrzeugteil:
zulassige Achslasten: Achse 1 985 kg
Achse 2 895 kg

Der Einbau erfolgt entsprechend den serienmabigen Federn nach den Angaben des Fahr-
zeugherstellers Dabel durfen die serienmaligen Endanschlage nicht verandeft werden
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3.3. AchsmeBwaerte!

Das Pruffahrzeug wurde bis zu den zulassigen Achslasten beladen alerbel lagen die ge-
messenen Sturzwerte innerhalb des zulassigen Bereiches

4. Verwendungsbereich:

Hersteller: Volkswagen AG

|

ITyp [ABE/EG-Nr. [Motorleistung in kW [Handelsbezeichnung |
1d 3 {81'95179'0071' { 50 - 110 [WJGD" AV

SB5/BIS

Fahrzeuge spaterer Nachtrdge sind eingeschlossen, soweit sie in Lenkungs- und Fahrwerk-
‘eilen. Achsiasten und Motorleistung nicht verandert wurden

5. Auflagen und Hinweise:
51  Beim Einbau der Fahrzeugteile erlischt die Betriebserlaubnis ihres Fahrzeuges.

Bei der Abnahme nach §19(3) StVZO ist unverzdglich der vorschnftsmaBige Zustand

des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prifer fur

den Kraftfahrzeugverkehr (z.B. TUV) oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen oder

sinen Angestellten nach Abschaitt 7 4a der Anlage VIl zur StVZO unter Angabe von
Fahrzaughersteller,

Fahrzeugtyp und
Fahrzeugidentifizierungsnummar
auf siner Anbaubestatigung bescheinigen zu lassen.

52 Sonderrad/Reifen-Kombinationen sind zuldssig, wenn deren Verwendung an o..
Fahrzeugen mit senenmaligen Fanrwerkiellen durch Gutachten nachgewiesen wird.

53  Beim Anbau von Spoilern und Turschwellern, Schalldampferanlagen o.4. soll die aus-
reichende Bodenfreiheit von 110 mm nach DIN 70020 beriicksichtigt werden. - °

54  Am umgerusteten Fahrzeug sind die Spur- und Sturzwerte gemal Herstellerangaben
neu einzustellen.

55 ' Bei maximaler Ausfederung des Fahrzeuges durfen die Fahrwerkfedern in axi_aler
Richtung ken Spiel haben. Beim anschlieBenden Einfedern mussen die Federn ihre

vorgegebene Lage wieder einnehmen.
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2. Technische Angaben zum Fahrzeugteil:
Schraubenfeder (Federstahl) Vorderachse Hinterachse
Kennzeichnung FKS42 V FKS42 HA
aufgednckt autgedruckt

Farbe tot rot
Drahtstarke d 11,75 mm 11,25 mm
AuBendurchmesser @8, Oben 89,5 mm 78,5 mm

Mitte 139 mm 112 mm

Unten = mm 78,5 mm
Lange L, (ungespannt} 340 mm 310 mm
Windungszah! i; 71 9,75
Federform Zylinder Zylinder

aberes Ende ewngezogen oberes und unleres Ende sngezdgen

Zusatzfeder (Druckanschiag) Vorderachse Hinterachse

Gummi- oder Hatschaumelement Fas
Kennzeichnung Original Original

Lange L, Serie mm Serie (At E sl
AuBendurchmesser @, Serie  mm Serie  mm

Serien-Dampferelement oder Sport-Campferele-
ment, das vom Dampferhersteller fir die ange-
gebenen Fahrzeugtypen freigegeben ist und in ser-
nen Abmessungen (Endanschlag. Dampferronr-
lange) dem Serienteil entspricht

Dampferelement:

3. Durchgefiihrte Priiffungen
3.1. Verwendungs- und Anbauprifung:

Die Prifungen wurden analog dem VdTUV-Merkblatt 751 "Begutachtung von baulichen Ver-
anderungen am PKW und PKW-Kombi unter besonderer Berlcksichtigung der Be-
triebsfestigkeit” vom Februar 1990 durchgefiihit. Bei Verwendung der beschnebenen Fahr-
zeugtelle in Verbindung mit verschiedenen Rad/Reifenkombinationen wurde kein kntischer
Fahrzustand festgestelit. Kriterien des Fahrkomforts wurden nicht berucksichtigt

3.2. Festigkeitsnachweis:

Ausreichende Betriebsfestigkeit der Federn wurde nachgewiesen Die Federungskurse swur
de aufgenommen, Der Restfederweg war ausreichend
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Die Scheinwerfer sind geman Herstellerangaben neu einzustellen

o
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Beim Anbau einer Kupplungskugel mit Halterung ist auf die vorgeschiiebeas Hohe
der Kugel uber der Fahrbahn zu achten: bei zuldssigem Gesamtgewicht des Fahr-
zeugs minimal 350 mm, maximal 420 mm. Dieser Werd ist ber der Abnahme nach

$19(3) StVZO zu uberprifen.

58 Die Bezieher der Umristung sind auf die eingeschrankte Bodenfreiheit des Fahrzeu:
ges hinzuweisen.

59 Bet Fahrzeugen mit lastabhangiger Bremskrafiregelung an der Hinterachse ist die
Einstellung gemaR Vorgabe des Fahrzeugherstellers neu zu justieren

Oieses Gutachten st nur zur Verwendung durch die Firma FK Panama AG
bestimmt. Es ist nur giltig mit Firmenstempel / und Unterschnft.

Die Verwendung der Umrustung ist nur zuldssig an Fahrzeugausfihrungen die
ohne Niveauausgleich ausgerdstet sind. 3 &
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