G-Zl: 2005-KTVISTUTT-EX-0273/EBA
D-Nr.: 500002/0000

Teilegutachten
Nr. 2005-KTV/STUTT-EX-0273/EBA

iber die VorschriftsmaRigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemaliem En- oder
Anbau von Teilen gemaR § 19 Abs 3 Nr. 4 SVZO

fur den Anderungsumfang  : Sonderauspuffaniage
vom Typ : FKDDVW923
des Herstellers . FK-Automotive GmbH

Kuchengrund 10
D-71522 Backnang

0. Hinweise fur den Fahrzeughalter

Unverziigliche Durchfithrung und Besté&tigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges,
wenn nicht unverziiglich die gemall SVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene
Anderungsabnahme durchgefuhrt und bestétigt wird oder festgelegte Auflagen nicht
eingehalten werden! Nach der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das
Fahrzeug unter Vorlage dieses Teilegutachtens unverziglich einem amtlich
anerkannten Sachverstandigen oder Prifer einer Technischen Prifstelle oder einem
Prufingenieur einer amtlich anerkannten Uberwachungsorganisation zur
Durchfilhrung und Bestatigung der vorgeschriebenen Anderungssbnahme
vorzufihren.

BEnhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter lIl. und IV. aufgefuhrten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Mitfiihren von Dokumenten

Nach der durchgefiihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestétigung Uber die
Anderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufiihren und zustandigen
Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfdlt nach erfoigter Berichtigung der
Fahrzeugpapiere.
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Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein) durch die zustandige
Zulassungsbehérde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestétigung der
ordnungsgeméiien Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestétigung der ordnungsgemalen Anderung zu entnehmen.

I.  Verwendungsbereich
Fahrzeughersteller : VOLKSWAGEN-VW
Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp ABE-Nr./ EG-TG-Nr. Ausfiihrungen
ol 4 Varat " roaaor. | omsieticn
Bora Vet e1*2001/116* 0071*.. bis 132 KW

Binschrankungen zum Verwendungsbereich an Fehrzeugen:
Die Auspuffanlagen sind geeignet an Fahrzeugen der genannten Typen, die hinsichtlich
Abgasreinigungsanlage, Motorleistung und Getriebelbersstzung dem Serienzustand entsprechen.

Il. Beschreibung der Auspuffaniage
.
Il.a Anschlussrohr

Typ : IKDDVW923-3
Ausfiihrungen : Bne Ausfiihrung
Kennzeichnung . FKDDVW923-3
Art der Kennzeichnung : Bnpragung ww. Typschild
Ort der Kennzeichnung - Unten

Technische Daten
Art - Absorptionsschallddmpfer
Hauptabmessungen : Sehe Anlage 1
Werkstoff . Edelstahl ww. Stahl
Fillmaterial . Basalt-/Glasfaser
Befestigung : An den Originalbefestigungspunkten
Montage : Sehe Montageanleitung
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Il.b Vorschalldémpfer

Typ

Ausfuhrungen
Kennzeichnung

Art der Kennzeichnung
Ort der Kennzeichnung

Technische Daten

Art
Hauptabmessungen
Werkstoff
Fullmaterial
Befestigung
Montage

ll.c Endschalldampfer

Typ

Ausfuihrungen
Kennzeichnung

Art der Kennzeichnung
Ort der Kennzeichnung

Technische Daten

Art
Hauptabmessungen
Werkstoff
Fullmaterial
Befestigung
Montage
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- IKDDVW923-2

: Bne Ausfiihrung

: FKDDVW923-2

: Bnpragung ww. Typschild
- Unten

- Absorptionsschalldémpfer

: Sehe Anlage 1

. Edelstahl ww. Stahl

: Basalt-/Glasfaser

- An den Originalbefestigungspunkten
: Sehe Montageanleitung

: KDDVW923-1

: 3 Endrohrvarianten (Sehe Anlage 1)
- KDDVW923-1

: Bnpragung ww. Typschild

- Unten

: Absorptionsschallddmpfer

: Sehe Anlage 1

. Edelstahl ww. Sahl

. Basalt-/Glasfaser

; An den Originalbefestigungspunkten
: Sehe Montageanieitung

ll. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

Hinsichtlich der Kombinierbarkeit mit anderen modichen Umristmanahmen gbt es folgende

Bnschrankungen:

Die Montage der Auspuffanlage in Verbindung mit einer Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus ist nur
statthaft, wenn eine ausreichende Bodenfreiheit erhalten bleibt.

Die Montage der Auspuffanlage in Verbindung mit einer Heckschiirze ist nur statthaft, wenn
ausreichender Abstand zwischen Endrohr und Heckschiirze besteht.
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\A Hinweise und Aufiagen

Auflagen und Hinweise fur den Hersteller

o Diesss Teilegutachten ist mit den Teilen mitzuliefern. Bei Verkleinerung ist auf die Lesbarkeit zu
achten.

e Mit der Beigdbe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Ubereingimmung von
Prifmuster und Handelsware.

Auflagen und Hinweise fur den Enbau
o Die Angaben der Montageanleitung sind genau zu beachten.

o Esig auf ausreichenden Abstand zwischen der Auspuffanlage und umliegenden Fahrzeugteilen zu
achten.

Auflagen und Hinweise fur die Anderungsabnahme
e Auf fachgerechten Einbau entsprechend der mitzuliefernden Montageanleitung ist zu achten.
e Auf ausreichenden Abstand zwischen Auspuff und umliegenden Karosserieteilen ist zu achten.

e Bei am Ende nicht umgebdrdelten Endrohrvarianten ist darauf zu achten, dass das Endrohr nicht
mehr as 10 mm ber die dariiber liegende hintere Kante der Sto3stange hinausragt.

Auflagen und Hinweise fur den Fahrzeughalter

e Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeflhrten Hinweise sind zu beachten.
o Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist nicht vorgeschrieben aber méglich. Solite die Berichtigung
auf Wunsch des Fahrzeughaiters erfolgen, wird folgender Wortlaut vorgeschiagen:

Ziffer | Bintragung

33 | Fahrzeugist ausgerustet mit Auspuffaniage der FK-Automotive GmbH. Kennzeichnung
Anschlussrohr: FKDDVW923-3, , Vorschalddmpfer: FKDDVW923-2, Endschalldémpfer:
FKDDVW923-1. ****
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V. Prifgrundiagen und Prifergebnisse

Die Prifungen und Messungen erfolgten geméfs der RREG 70/157/BEWG in der Fassung
1999/101/EG. Die nachstehend angefulhrten Messungen erfolgten als Vergleichsmessungen einer
reprasentativen Anzahl von Fahrzeugen in serienmaRigem Zustand, ausgeriistet mit der
Schalldampferanlage, die der anlasslich der BEW G-Betriebserlaubnis fur diesen Fahrzeugtyp
vorhandenen Anlage entspricht und der Sonderauspuffaniage.

Insbesondere wurde gepruft:

e Gerauschmessung
Die Gerauschmessungen erfolgten gemaR RREG 70/157/EWG in der Fassung 1999/101/EG Anlage 1

Die gesetzlichen Grenzwerte hinsichtlich des Fahrgerdusches wurden eingehalten. Ene
Verschlechterung zum Serienzustand konnte nicht festgestellt werden.

e Abgasgegendruck
Die Messungen erfolgten gema3 RREG 70/157/EWNVG Anlage 2 mit einem Druckmanometer. Die

bei den Sonderauspuffanlagen gemessenen Werte lagen unter der zuléssigen Abweichung
von +25%

e Prufung der Faserwerkstoffe (Fullmateria)
Die Konditionierung erfolgte durch einen Strallendauerlauf gema RREG 70/157/BNVG Anlage |. Bei

den anschlieRend durchgefiihrten Gerauschmessungen konnte keine Verschlechterung festgestellt
werden.

V1. Anlagen
Anlage 1 : Zeichnung
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VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Anderung
und der durchgefuhrten und bestdtigen Anderungssbnahme unter Beachtung der in diesem
Teilegutachten genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der SVZO in der heute
gultigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (FK-Automotive GmbH) hat den Nachweis (Zertifikats Nr. 70 102 M 2479 TMS
Zertifiderungsstelle der TUV  Management Service GmbH) erbracht, dass er ein
Quaditatssicherungssystem gema Anlage XIX, Abschnitt 2 SVZO, unterhéit.

Das Teilegutachten verliert seine Guiltigkeit bei technischen Anderungen an den Fahrzeugteilen oder
wenn vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile
beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzichen Grundlagen.

Dieses Teilegutachten umfasst Seite 1 bis 6 und darf nur im vollen Wortlaut mit den unter VL.
aufgefuhrten Anlagen vervielfdtigt und mit einer Montageanleitung weitergegeben werden.

Die Priffergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenstandlichen Prifobjekte.

Fiderstadt, 20.04.2005

TOV Osterreich
Geschéftsbereich Kraftfahrtechnik und Verkehr
Institut fur Kraftfahrtechnik / Gefahrgutwesen

Akkreditiert von der Akkreditierungsstelle
des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

0 Deutscher
i Akkreditierungs
Rat

@ aN[XR
KBA-P 00055-00
Der Zeichnungsberechtigte Der Prifer
Dipl-ing ABEL
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