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Mon Halger Sevbokd

anchmal schreibt das Leben eben
doch die besten Drehbicher So
kam dem |ungfahriehrer Tsolt
Lendjel aus dem hessischen Diet-
zenpach kivzlich die ke, selnen ersten Dlenst-
wager, einen VW Golf M milt einer ordentiichen
Anlage ausgurlisten. Zulillig Bt Zsolts Arbelige-
ber der Bruder von sutohitRedaktewr Halger
Seybold; der wiederum dachte Tufiille perade
daran, einen kheinen Einbaukurs 2u verwinkl-
chen = am besten im Godl I

Im jahr 1798 hatte die Redaktion berelts zwel
Golf-xonzepte fir den Wolfsburper Bestsaliar
ersiedll, belde wann nicht ganz. billig, Grund-
voraussetzung fir de neve Losung war daher
ein glnstiger Prets. Und knapp 1200 Euro sind ja
wahriich nicht viel Geld fir eine - Komplett-
Anlape mit 30 sinvollen Features wie elnem
Fonfband-Equalizer und elnem Phase-Shift fir
den Subwoofer Fir alle- Micht-Gotfer: Die Zu-
samrmensteSung ist auf fast jedes andere Fahr-
reugmodel] adaptiertar

Das Anlagenkonzept

Die Anlage soll in zwed Stufen im Anflihrer der
Zulassunps-Statistik Platz finden. Wer e ganz
bodenstindig mochte, nstaliert nur Stife | mit
Radio, Front- und Hecksystem, Und wer nicht
ohne Tiefbass leben will, figt In Stufe 2 noch
einen Sulvwoofier sowfe elnen Amg hifzw in
dieserm Heft widmen wir uns dem Radioausbau,
der Zeriegung des Fahrzeugs, dem Legen der
Kabel und dem Einsetzen des Machrist-Funers.
Im’ zweiten und auch schon ietrten Tedl des
Golf-Kurses In autohif 172003 geht's um: den
Einbau der Gerdte sowie um die Abstimmung.
Die elnzeinen Komponenten haben wir auf
Selte 58 in aller Ausfinrichleft behandelt - ako
bitte mial kurz surGckblattern und dann weiter-
lesen. Fir ganz Eilige hier die Kurswersion: CO- &

Einbaw wom

Car-HiFi-Hudio
Carl-Zeiss-Sirofe
CD-Tuner
Bloupusikt Acapuice €D 5t 360 furp
Lautsprecher Front '
EiNE PRIFFIGE 1200-EURO-ANLAGE M Caneen £5 214 250 Eurp
VW GOLF IV ZU INSTALLIEREN = DARUM GEHT'S BEIM M‘“"“,m'-" 'ﬁ,}:rﬁ_ 16 Eurs
autohifi-Eineaukurs. TeiL |: RADIOAUSBAY, ZERLEGEN DES Mok bh
WAGENS, VERLEGEN DER KagEL, EINSETZEN DES NACHRUST-TUNERS. Sibwaofer
Auton CAB 307 155 Buro
Gesami {ofme Elnbou) 1175 Euro
autohid 82002 Elnbaukurs: VW Gotf &l
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Tuner Blaupnkt Acapulco €D 51, Frontsystem
Canton €316, Hecksystern Oettinger Coax
ASGF-165, Vier-Kanal-Verstarker Rodek R 4100 4,
Sulrwoofer Axbon CAB 307

Die NwlAudi-Spezialisten “wven  Oattinger
Mabile Systems liefern notwendige Kfz-spesifi-
schen Kabel-Adaptionen fur Radio und Laut-
sprecher Won Audiotechnik Dietz kamemt das
wierpalipe Cinchlkabel der Minchen-Serie sowle
der Min-SO-voarverstirka r-Adapter, der fOr das
Blaupunit bendtigt wird. Rainer Flechsenhar
Chef des Car-HIR-5tudios in Ridermark, erkiir-
te sich bereit, seine Einbauwerkstaty Mir dieses
Frojekt zur Verflgung zu stefien,

Die Ausbaustrategie

Zeolts Golf v kommt ab Werk mit der Radio-
ausstattung WA Alpha daher bn dieser Varlante
sind lediglich in den wordaren Tiren Lautspre-
cher untergebracht, in den Hinteren Montape-
platzen herrscht glilnende Leere.

Mit dem Startschuss macht sich Einbauer Ralf
Schauck erstral daran, das Radio zu entfemen.
Mit zwed Asbauklammem (WSNummen |HO
0% 530, Bild | entriepet er das Alpha-Radi,
indem er si i die belden Schifza an der Radig-
frant steckt (B3d 2}, Mun kann das Gerit an den
Klammern: aus dem Originalschacht ziehen;
Durch - Betitigen der Skcherungshebel ent-
sthwinden die [50-5tecker fir die Stromwversar-
gung e die Lautsprecher aus dem Radio-
Anschiussblock, Jetzt noch das Antennenkabel
abzishen wund schon hat der mode Qriginal-
Ernpfinger ausgediant,

Lind siehe da: Yom braunen BO-Stecker ge-
fen nur awel Lautsprechierkabel ab (Bild 3), die
Strippen fiir die hinteren Chassis fehien, Also
muss nun der Kabobweg vorn Radio zu den
hirteren Lavtsprecher-Einbauplitzen frelpelert
werten. Bevor es aber richtl zur Sache geht,
klemmt Raff erstmal dan Minspal von der
Batterie ab. Somit 5t die Gefahr einer urge-
woliten Adrbag-Explosion gabannt.

Mehrarbeit spart Zeit

Die Grundregel beim Einbaven [aumet: Ligber
fnf Minuten in die Entfernung einer Abdeckung
investienan, als splter efne halbe Stunde darnit
zu vergedden, sich die Finger zu verblegen, um
&in Kabel hinter die Verkleidung zu quetccharn
Dias eiltt: Wik rass muss, muss raus,
Beginnend auf der Baifahrersefte jst die Ver-
kleidung des Mitteitunnals das erste 2u entfier-
nende Teil, da sich unter ihe eine Schauhe des
Handschuhfache versteekt hilt. Also schrautit
Ralf vorne seitlich unter Kelnen Abdeckungern ja
Twel Tore2-5chrauben uwd rwel weltera
hinten heraus, Mach Entnahme das Aschen-
becher-Einsatmes ldsst sich auch die fimfte
Schravbe schnell entfiernen. Bn kleiner Ruck —
und schen kann die Blende nach schrlg oben
gezogen werden (Bild 4h Der Stecker des
Zigarettenanziinders Wsst sich durch Druck auf
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die Entriegelung Msen. jetet wird endlich auch
die versteckte Schraube des Hamdsehubfachs
sichthar (Bild 51

Mach dem Losdrehen sechs weterer Schmg-
ben (drel innien oben und drel aullen urten, Bild
&} wird noch die seitiche Abdeckung rechts
neben dem Handechuhfach sepeclipst. Ralf
varzichtat aufprund eingr Erfzhrung darauf, die
Abdecking ginzich zu entfernen und hebelt sie
mit dem:  Kunststoffel  nur eln weniz nach
auften (Bid T), bever er das Handschuhfach

Sehillsselidnd: Ohne das Original-VW-Ausrish-
Waerkzeug FHailt so gut wie nichts,

Leser: Das Alpha-Radlo hat susgedient und kohrt
erst el Ablauf des Leasingvertrags turlick.

Hhiimélﬁ':—ﬂk Kabel fir dii'Hé-c'lu'_r:IEm' dnd
I Biraunen 150-Stecher nicht vorhanden,

Verstocksplel: Erst nachdem die Mitteltunnel-
Verkdeldung ausgebaut st

herunterklappt. fetzt ist auch die Steckverbin-
dung der Belewschiung grelfbar (Bitd &),

Damit der Radio-Bnbau spater leichter von
der Hand geht, muss — sofem vorhanden - atch
das Steverpenit der Klimaaniage welchen. Hier-
zu hebelt man die Kunststoffblende mit einem
breiten Schraubenzieher ab, Die vier darunter
Eagenden Tore-Schrauben sind ebenso schinall
draufien wie dann die Steusreinhalt selbst.

Jetzt peht’s auf der Fahrerseite weiter: Dort
glit es, die Verkieidung seitiich am Armaturen-

koMM aine Sehraube d

zum Vorschaln

Staben auf elnen Strelch: Ole gekennzeichne.
ten Torx-Schrauben missen raus.

Hemmsehwalle: Erst noch den Deckal kipfen,
dann das Handschishach abnehman.

Lichtgestalt: Der Stecker der Beleuchtung I5t mit
einem Griff ontfernt.
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Fllrtirigai) brett mithilfe eings Kimststoffkeis oder eines
Flleeen zu- breiten, durch elnen Lappen peschitzien
rilck auf die Schraubendrehers abzuhebeln (B84 %0, Am un-
Werkleidung. teren Rand der Verkleldung unterhalb des Lank-
rades 1st Ralf drel Tarcichrauben, ebenfaii im
Handumdrehen (Bild 10}, Mach Abziehen der
linken Verkleldumgshaiite in Richitung Heck Tagt
gine weltere zu I&sende Schraube frel,

Danach zieht Ralf auch den rechiten Tell nach
hinten ab. Elnige Metallkammemn blelben dabei
wigderspenstig im darunter llependen Triger
hangen und missen wieder auf die Flhningen
an der Vertdeldung zurick (Bild 111,

Jelat warten rundum weitere sheben Tone
Kopfe auf Schraubenzisher-Behandiung, dann
versthiwindet auch dhe stérende Plastiiawand
(Bild 1Z). Die Trennplathe eberhalb der Pedate [t
lediglich vorne in dor Mitte elnmalig geclipst und
fach schrag unten recht einfach herauszu-
nehmen (Bild 130,

Trick I7 am Haubendffner

Doppeltes Splel: Die settli-
the Abdeckung fixlert die

Yerkleldung unterhalb des . — Bleibt noch der Motorbauben-Offner Ralf steckt
E:MW’ “F': muss ent- : EFneut warten wieder sieben einen flachen Sehrubendreher schrlg in den

Tarx-iple auf den Schraubendreher., Spalt oben rechis neben dem CHmer Dann be-
wiegt er den Schraubenzieher nach links und he-
bt =0 den dahinter liegenden Sicherungsschie-
ber nach rechis heruws. Jetzt zieht er den
Ciffnergrif von der Achse,

Die untere A-Shulen-Yerkleldung st etwas
furnmedlig zu entfernen: Sle it in die Einstiegs-
lesste gecipst und gleichzeitip an der Unterkan-
te mit dieser verhakt, Eln Metaliclp hille sie
zusdtzlich seftlich im Blech fest. Ralf hebelt dis
Werkfeldung behutsarm vom Thrgummi und kann
. e — = nun den Metallclip [8sen. Das reieht, denn zum
Trio: Hior sitzen drel weltere Tor-Sehrauben Easy galng: Die Abdeckung st lodiglich pestecict Aushau kann die Abdeckung runlig mic der
(Pell}, sine wiltere hinter der Abdeckung (Krelsh.  und mit bioien Hinden fix demontiert, Binstiegsleiste musammenblelben. Micht-Frofis b



[EiINBAUKURS |

Stecksplel:
e B-Sdulen-
Varkleidung

halt slch akine

Die beldan Kreuzschrauben fideran die
Eirstingaleiste an der B-5HUbe.

Hisen belde Telle spater L im Trockenen®, weil die
Verbindung nicht immer zerstirungsfrel zu
trennen ist. Ralf aber kennt die Haken und Osen
genau und werkedt unbelmt welter

Al niichstes steht dle untere B-53ulan-ver-
Elesdung auf dem Programm, die sich durch
lekchtes Abhebeln am Rand und geichzeitiz von
aben her beginnendes Abzieben vom Targummi
15t (Bild M), Unten kommen nun zwed Kreys-
Schrauben der Einstegsletste zum Varschein -
raus damit (Bild (5)

Raus mit dem Riicksitx

Wer michte, der kann [etzt sehon die unters A-
Sduten-verkleidung und die Einstiegsiziste nach
oben abhebeln, was genlg, um zumindest das
Lautsprecherkabel lepen zu konnen, Da aber
duch gleich die rweite Ausbaustufe mit Amp
und Bassklste ins Auto soll, macht Ralf hier nicht
Halt und entfernt auch die hintere Sitzfische,

Diese Wappt er von hinten her nach oben
und dribckt die nun gre#fbaren Hebel mach innen
usammen, schon landet die Sikefidche auf dem
Staped der Aushauteile, Anschiieftend dreht er
die grofie Schrubkappe heraus, die am Ende
der Einstiegleiste sitzt.

Mun ldappt er die Rdcksizlehne nach unten,
urn die Blende nebenan van unten her begin-
nend Zu ksen Aber Vorsiche: Sle ist im aferen
Bereich mit dem Hedksaitensteg varhakt und
s yorner durch sanftes Anheben des Seiten-
stegs befreit wenden (Bild 16). Dann genigt ein
lgichiber Ruck
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Jetzt drilckt Ralf den Hebel, der die Dreh-
achse der Ricksitzlehne sichert, mit einem
Schraubenzicher nach hinten, bis dée Achse
nach cben frelgegeben wird (Blld 17}, Mun kann
die Lehne nach aufen zus der feststetienden
Steckachse In der Mitte gezogen werden (Bild
I&) und wandert ebenfalls auf den grofen Berg
Ausbagtelle, Das letzte Hindernis auf der Fah-
rersefte kst nur noch die Bnstlegsiaiste, @ ¢n-
fach nach oben ausgeclipst wird (Rad 19).

Spitestens fetzt It der heruntergefallene
Schieer des Motorhauben-Oifners greifbar und
wird wieder In dle ROckseite des Griffs einge-
schoben Die Bbeigen Verkleldungsteile dor Bei-
fahrerseite sind chronologiseh zur Fahrerssite
U entfiernen.

Die Tiiren entkleiden

S0 welf, 50 gut. Als nichstes steht die Tirver-
kleldung der Fahrerseite auf dem Frogramrm
Dary hebelt Falf das innen liegende Stidk des
Zuziehgriffs nach innen ab (Blid 200 = sehon
kann die Stewerginhelt des Fensterhebers nach
aben heruspehebelt werden, Aber Yorsicht: In
Héhe der Griffmulde befindet sich darunter ein
dinner Plastisteg, der keine grobe Behandiung
Obersteben winde (Bad 210 Jetzt noch den
Stecker |Gsen und weg mit der Schalterplatte.

Per grofiem Kreuzschiitz verbannt Ralf nun
he drel messingfarbenen Schrauben, die darun-
ter zum Vorscheln kamen. Mit einem kurzen
kleinen Kreuzdreher aentfernt er eine kleine
schwaarze Schrauhe an der Stimseits unterhalb
des Splegeldrelecks (BEd 231 [etrt noch drel
Torx-Gesefien an der Untarseite [8sen und: die
Torverkleidung kanm von unten beginnend ab-
geclipst werden, Die Positlonen der Clipse snd
In B&d 22 und in Blld 28 genau markdert.

Jetzt kann die komplette Verkdeidung nach
oben aus der Fihrung gezogen werden. Aber
Ingendibwas hangt da noch; Klag die Steckwver-
birdung fir den ekektrisch verstellbaren Aulen-
splegel sowie der Haken des TOrGfmers (Bad
22), dar sich erst Msen [&sst, wenn der Bow-
<denzug nach hinten 2us seiner Ahrung gezogen
wird. Jetzt noch die beiden Steckverbindungen
fir o2 Bedeuchtung (Bild 25) abaichen und das
Wk kst vallbracht,

Je nach Aisstattung des Fahrreugs ergeben
sich folgende Abwelchungen: Ist das Auto mt
mechanischer Spiegehverstedung ausperistet, so
BC anstefie der Steckverbindung der Betiti-
gungs=[oystick van hinten mit mwel Kleinen
Kreuzschrauben von der Tirverkleldung zu
I6sen, Sind Im Golf mechanksche Fensterhetser
montert, o muss man den unteren Ring dar
Furbed nach aufien driicken wnd dann die
Kurbel von der Steckachse zishen,

Die Beifabrerttr sowie die hinteren Plorten
sind analog zur Fahrersaite zu entkleiden, Einzl-
ger Unterschied: Dle messingfarbenen Schrau-
ben verbergen sich hinter dem Zuziehgriff, dos-
sen Abdeckung mit efnem breiten Schrauben-
zZleher von unten her beginnend zu iosen st
{Bilder 2 und 27),

pehwirkun: Eln S¢hrail
e Halberung zurick end pibt die Achse frol,

Drahpurkt: In der Mitte sitxt die Ricksitziehne
auf eimer Steckachse,

Finale: Dik Elnstiegzbelste varschwind
aus dam Golf-lnnenraum,

Padkend: Ein kleines Griffstlick Innorhalb der Mul-
de st Opfor Mummer eins bel den Taren,

autohif 8002




Gefahrerzane: Der schmale Plastikstog b
bel unachtiamer Behandiung lelcht.

Eallstrick: Die kielne Kreuzschraube an der
Stirmseite (Preil) wird gern vergessen.

P.-IJ:KITalt iz Die l;!tw:rhlrhdl.u'lg sowle der n'lr-

denzug milssen gelést werden.

Orientierung

Korrektes Strippenziehen

Den Kabeln fir de hinteren Lautsprecher ver-
passt Ralf dig notwendgen Crimpyerbinder Da-
durch sind se Twar ebwas schwieriger zu verie-
gen, Im Gegenzug kst das Crimpen JIm Frelen®
wviel komfortabler Dle exakt 4 Meter langen
Strippen arientieren sich an den Criginal-Kabed-
strangen. Sle filhren auf der Beifahrerseite am
Lofkurpskasten entlang, die A-Saule herunter
uned walber unberm Teppech bis zur B-33ule.
Achtung: Das Kabel muss unterhalby des vaor-
deren Sftr-Queririgers verlegt wessen, wozu
Geduld erforderfich ist. Mun At Ralf e Srip-
pe am Kabelstrang an cer B-Saule nach oben
und durch die Kabeldurchfhrung in die Tar.

ashilfe 1: An den marklerten Stellen befinden $ich von aulien
die Schrauben (Pfelle) und dahinter die Clipse (Krelse).

Mit  Kabelbin-
dern slchert der
Profi die Leftung
Innerhalb der T
urd an der B-Siu-
le, damit sich die
swippe  nicht In
der Fensterhetser-
Flihreng oder dem
Gurt  werheddert.
Auf der Fahrersei-
te iOhrt das Kabel
unterhalb 23
Lenkrades entlang,
urn sich darn wie
diie Oripinal-Kabel
stringe analog 2ur
Beifahrersefte  bis
nach hinten in die
Tar zu schlangeln,

Bewor |etzt die
Leitungen in dem
braunen 150
Stacker am Radio elnrasten kinnen, muss der
gelbe Sicherungsriepel selich 2us dem Stocker-
gehduse weichen. Mun kinnen die Feder-
kontakte analog zur Pin-Belepung Seite 56 ein-
gesteckt werden (Bild 2%, jetzt den galben Rie-
gel wieder zurlick Ins Steckerpehiuse und
schon sind die Verbindungen filrs Radio fartiz.
Wirkdich?

Verflixter ISO-Stecker

Meln! 5o lelcht haben @5 uns die Volkswagen-
Ingenieure nun auch wieder nicht gemacht,
denn der B0-5romstecker ist wis bel Audi und
Opel WICHT nach der 150-Morm belegt, Fir das
150-penarmte Blaupuenkt mdssen alse diverse
Anderungen vorgenommen werden. Und wel b
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keln Hobby-Schrauber das notwendige wnd teu-
e Awsdrick\Werkzeug parat hat, hilft hier ein
passender Adapterstecker der im Fachhandel
erfiiltlich Bt Das spart Arger bel spaterer
Rbckristung und st zudem sicher und komfor-
tabed, Elne perase Aufistung der In Frage kom-
menden Adapter folgt In Tell 2 des Gotf-Kurses
In autohif 172003,

Die Phantomspeisung

D Antenna bendtigt wie bel fast allen V- und
Audi-Medellen elne Phantemspeistng (Ferm-
speisung) = sprich g Diese Bt in
den ¥WWW-Radlos berelts ab Werk elngebaut,
s aber bel sdmtbchen Machriistgeriten se-
parat erganTt werden,

Die Bektreaik der Phantomspelsung szt In
glnem Metzlindhrchen und bekommt den Be-
trietsstrem vom Motorantennen-Ausgang (Ein-
sefralt-Flus) des Radlos. Also elnfach das Metal-
rihrchen mit Antennenbuchse auf das Anten-
nenkabel im Auto stecken und das melst blaue
Kabel In Kammer 5 des 1SO-Stromsteckers ein-
schieben, bis es einrastet. Vorher lst auch hler
wie sthon belm Lauisprecherstecker die geibe
Sicherungslacche seltlich hemuszuzishen,

Know-how: Wie man
den nicht genormten VW-
Stecker iberlistet

DIE stecker der 150-Morm sind in punc-
to Aufbau, Grole und Finbelegung
elgentich eindeutly festpelegt. Aber nur
elgentlich, Denn W, Audl und Opel ver-
wenden otz Morm eine pednderts Kon-
taktanordmung, olwohl de Stecker selbst
rmechanizch idertisch sind.

50 st der Anschiugs fOr gie Daverstrom:-
VEFRrgung mit dam fir das Zandungsplus
vertauscht. Wenn dese Anderung nicht
korriglert wird, reaglert das Radio beim
Anschalten per Zhndung nicht; awch die
senderspelcher blelben nach dem  Aus-
schatten der ZFOndung nicht erbalten.
Werden Pin 4 und Pin 7 des [S0-Strom-
steckers  vertauscht, funktionleren  dle
Statlonstasten und die An- und Ausschatt-
Lesgike wigdeer efmwandfrel

Eln walterer Fallstrick lavert hinter Pin 5,
den die 150-Morm fibr die Ansteuerung der
Motorantenne vorsieht. ¥W hingegen begt
hler fahrzeugseitiy Dauerplus an, das von
Wi-Radics unsinnigerselse fir die Codie-
rung genutzt wind. Dockt ein Nachristradio
an, kiinnte dessen Schaltausgang von kur-
zen Rauchzelchen begleiter seinen Dienst
aur e Zeit versagen. Auf Garantie wird das
sichar keln Hersteller reparieren, Sinmvalle
Abniife schaffen fertipe Adaptionen, die
samtliche Fehlerguellen  korrigieren wund
den Anschise eines 150-Morm-Radios ge-
Tahrios ermdglichen,
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Damiz der gelbe Sicherungsriegel auch spater
wigder in das Steckerpehluse passt, muss der
Komtakt mit der gecrimpten Seite nach innen
Zeigen. Wenn nicht, Bt das auch nicht schilimm,
Fm Mormalfall passhart nbe In unsenerm Fall B die
Phantomspeisung  berelts mit der WVW-ISO-
Adaption fertiz verbunden.

Fibr Ausbaustufe eins kbnnte das Radio jetzt
bergdts in den Schacht wandern. Fir Stufe zwel
fehit allerdings moch das Clnchkabel nebst
Enschaltplus. Wir entschelden uns hier fir die
vierpalige Leftung der Minchen-Serle von Au-
diotechnlk Dietz.

Als erstis statten wir die Srippe radiossitip
mit enem MiniHE0-Yorverstirkermdapter aus,
da das Blaupunkt kelne Cinch-Ausgidnge besitet,
sondern die besagten Min-B0-Ausginge. Die
Induktive Schirmung der Minchen funktiondert
nur dann richdg, wenn die Signal-Laufrichiung,
dia in Richtung Verstirker zeigen muss, beach-
et wind (Aufdruck: > > > Verstirker = > =),

Die Remote-leitung des Adapters versehen
wir 2y eventudllen Sendce-Zwedken in Hihe
der Clnchbuchsen mét einer Rundsteckhdlse,
Das restiiche Kabe|, bestiickt mit dem entspre-
chenden Rundstecker, fidert Ralf alle 20 bi 25

Rickhal
tung (Kral

Kopftuch: Ein Lappen schitrt die Schraubendre-
herspltza und somit die Yerkleldung.

Tentimeter mit Boller-
bane ertiang der Cinch-
Leftung.

Die nF-5Strippe darf
gich nun parallel zum
rechten hinteren Laut-
sprecherkabel - entlang
bis ins Heck Ziem plite-
ren Yerstirker-Einbau-
platz Im Kofferraum an
der Micksitzlehne der
Fahrerseite  schlangelin
Unter der ROcksitzhank
warsteckt sich das miz
Gewebe-kKlebeband fi-
wigrte Kabel unter der
Tepplchabdeckung.

Jetzt st es aber an
der Zelt, das Radio ein-
zubaven, damit endlich
mal ein Fortschritt zu
sehen Ist. Die ersten
Modelle des Golf IV
(1071557 bis 4/ 1998) hat-
ten das Badio noch ganz
oben In der Mittelon-
sole sizen, darunber be-
fand sich ein Ablagefach
MAW-Mumimear:
1|0A5T 0504 - O, Mit
Baujahr 51998 wurde
die Reihenfofze umge-
tauscht, also Fach oben
T T T
IJ0 857 0588 -1QA) und
das Radio darurter

Wiar will, kann durch
Austausch des Ablage-
fachs for knapp 29 Euro
die Position des Radios

IS0-Stecker-Pinbelegung (nur VW)

Stramanschius (Kammer A)
FIM 1: Speed-Pulse (Techosipnal). Geschwindigheltsabhingizes Recht-
ecksignal mit ca § impulen pro Radumdrehung.

FiM 2= Telefon-Mute, Massepesteuertes Slpnal won der Frelsprech-
elnrchtung, die das Radio bei anliepender Masse (0 Volt) dazu weran-
lasst, stumm zu schalten.

PiM 3: Diagnoseleiung. Zur Fehler-Ausiace in der WASWerkstatt,

PIM 4: Zilindschlogsples, Bel eingestecktern Zandschilsel vam Fahe-
Teug mit 12 Volt beschickt, Schaket das Radio an und aus.

P 5: Daverplus, Pérmanent vom Fahrzeug her anliepende Spannung,
die nur fir den Code-Schuts van VW-Radios varwendet wird.

PN &; Beleuchtungspius. Fisrt bl singeschattetem Fahrilcht Spanaung
In Form eines Rechtecksipnals, Bej Abdimmen der Armaturenbrett-Be-
leuchitung wird nicht die Frequenz pelfindert, sondern die Sienalbraite
werklrzt.

PIN 7: Daverplus. Permanent wom Fahrzeup
her anllepende Spannung, 2l Hauptstromser-
sargung und zum Erhalt der Senderspeicher
PIM B: Masse (Minus) Fahrreughamsserie.

Laustsprecheranschiuss (Kammer B
PIM 1z + rechits hinten

WEZEE
(10 (a1

PIM 5: + links vorne

PIM 2: — rechts hinten MEE PN &: - finks vorne
PIM 3: + rechts vorme S EIC S N PN 7: # links hinten

PiM 4 — rechts vorne

Erwelterungsanschiluss (Kammer €)
PIM 1z Line-Out hirten firks

PN 8: - links himten

PIM 2z Line-0wit hirten rechits ’

PIM 3: Sipnal-Masse WO (BT T T
FIM 4 Lime-Out vorne finks TR E0E
PIM 5: Line-Out vorne rechts (aia) (B

PIM &: Rernote (Einschaltplus)y
PIN ¥: Tedefon-Eingang () vorn Lautsprecher-Ausgang des Telefons
PIN £2: Telefon-Eingang (=) vom Lautsprecher-fusgang des Telefons
PIM 3-20: Lettugen fir CO-Wechsler

autohit 8/2001




Famimieleiz Dle Verklelding am Griff sitzt relath
Test = hier l5t Geduld pefragt.

Orientierungshiffe 1: Bei der hinteren Tor be-

finden sich die Schrauben {Pfelle) und die
Cllpse {Kreise) ebenfalls an den markberten
Pasitionen.

Kortaktaufnahme: Die ersten Kabel werden In
dien braunen BO-Secker elngefiihrt

Etappensieg: Tumindest das Acapuloo darl
schon mal seinen Flatz alnnehmen

Aokt 22002

belieblg bestirmmen ader sogar anstelie des Ab-
lagefachs @ine Zwischenplatte (W-Mummen
1857 7258} einstecken Fortan lassen sich
owel vollwertipe DiM-5chichte In selnem: Golf
bestlicken, Danke, Wollsburg? Passend zum Aca-
puleo wilrde sich der Sfach-chslor Blaupundt
I0C A 09 {shebe autohif §r2002) anbieten.

Am Rande bermerkt: Bn Passat-Fahmer mit
identischim Wunsch schaut ledder In die Rghre
= beim grofien Golf-Bruder ist die Lirnrisiung
nicht maglich, da die Viv-Mannn hier ein kom-
plett anderes Armaturenteett einsetzten. Den
sinn - 5ol min
Mensch verstehen,

Jetzt nimmt abser
emndich der Montage-
rafimen des - Blae-
punkt-Ernpfangers im
Radicschacht  Fiatz,
Mit- - elnem - Schraw-
benzieher biegt Ralf
diiz seitlichen Befesti-
purgslaschen um =
ichan sitzt der Rah-
¢ rmen fest In der Mit-
telkonsole. jetzt neh-
man alle Sheckverbin-
der der Relhe nach
mit dem Radia Kon-
takt auf: BO-Stecker
fir  Stroem,  150-
| Stecker fir Lautspre-
I Cher, Mini-150-
Stecker fir den Wer-
srarker und der An-
tennenstecker der Phantomspeisung,

Jetzt profitert der Eimbauer vorn Entfernen
dar Climatropic (sofern sie vorhanden war,
denn die stérrischen Kabel ktinnen einfach von
unten har mit der Hared aus dem WWeg geriumt
woarden, damit das Radio Plakz hat und schenat=
zend elnrasten kann. Ein Metllensteln st also
schon einmal pesetzt (Bild 300 = alle weiteren
folgen m zweiten und letzten Tell des Goif-Kur-
e i autohif 12003, |

putohifi-Einboukurs VW Golf IV

autohlf 8/ 2002

Kanzept, Audbay des Radios, Zerlegung

dies Fahrzeugs, Yerlepung der Kabel, Elnset-
Zen ded Nachrist-Tuners (Teil 1)

autohil | /2003

Verlegung der Kabel (Tedl 2), Montage der
Lautsprecher, Montage des Verstarkers, Ab-
stimmiung der Anlage




